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The SICURA CL single-leaf armoured door 

has the lock operated by a Europrofile 

cylinder and a 11-point locking system 

between the leaf and the frame. The 

safety of the Europrofile cylinder can be 

implemented by adding reinforcements 

such as defender, etc. The peculiarity of 

the frame and leaf matching has enabled 

it to reach significant burglar-proof levels 

“hidden” inside of a door which can easily 

be integrated in the overall aesthetic of 

the home.

La porta blindata 1 anta mod. SICURA 

CL ha la serratura azionata con 

cilindro a profilo europeo e 11 punti 

totali di chiusura tra anta e telaio. La 

sicurezza del cilindro a profilo europeo 

si può implementare con l’aggiunta 

di rinforzi quali il defender, etc. La 

peculiarità dell’accoppiamento telaio 

e anta ha permesso il raggiungimento 

di valori antieffrazione importanti 

“nascosti” all’interno di una porta 

facilmente integrabile nell’estetica 

complessiva della casa.

SICURA CL  Design: Arch. Fabrizio Bianchetti

A richiesta

Colore Verniciatura colore nero telaio + anta e/o colori vari

Cilindro A profilo europeo. A richiesta con defender ed accessori relativi

Chiavi n. 3 chiavi padronali

A specifica richiesta altre soluzioni con chiavi da cantiere, etc.

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Coibentazione Coibentazione dell'anta con eps

Apertura elettrica Predisposizione e montaggio incontro elettrico

Battuta sull'anta Omega con battente per soglia con battuta

Soglia di battuta Kit battuta di soglia in acciaio inox

Limitatore d'apertura Kit limitatore d'apertura

Rivestimenti e finiture Vedi catalogo specifico

Maniglieria Finiture alluminio: col. bronzo - ottone - cromo satinato

Finiture zalor: col. cromo lucido - ottone

Sopraluce Rettilinei - centinati

Lato luce Rettilinei

Fuori misura Altezza max 2400 mm - Larghezza max 1050 mm

Certificazioni Kit abbattimento acustico -35db. Kit abbattimento acustico -44dB

Resistenza alla effrazione: classe 3

Valore di trasmittanza termica ricavato da tabella

Optional

Colour Black painted frame + door leaf and/or various colours

Cylinder Europrofile. Upon request, with defender and relative accessories

Keys 3 main keys

Upon request other key solutions from factory, etc.

Pulling door Total hinge side protection

Insulation EPS leaf insulation

Electrical opening Preparation and assembly for electrical connection

Door leaf rebate Omega-shaped profile for sloped profile sills

Sill rebate Stainless steel sill rebate kit

Opening limiter Opening limiter kit

Panels and finishing See specific catalogue

Handle collection Aluminium finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium

Zalor finishing: available in various colours: lucid chromium - brass.

Transom window Rectilinear or arched

Side light Rectilinear

Outsize door Maximum height 2400 mm - Maximum width 1050 mm

Certifications Sound insulation kit -35dB. Sound insulation kit -44dB

Burglar-resistance: class 3

Heat transmission value on the table

Caratteristiche tecniche fornite

Controtelaio In lamiera zincata

Telaio Tipo P1 regolabile - spessore 20/10 in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere 

RAL 8017

Anta Struttura perimetrale dell’anta in acciaio profilato 15/10 saldata agli angoli con doppia 

lamiera 15/10 est. 8/10 int. saldate sul perimetro dell’anta

Rinforzi Con “Z” verticali pressopiegate tra le due lamiere dell’anta

Serratura Predisposta per cilindro a profilo europeo con protezione in lamiera al manganese

Catenacci mobili n. 6 In acciaio ø 18 mm (n. 4 della serratura + n. 1 deviatore orizzontale 

+ n. 1 catenaccio superiore)

Rostri n. 3 lato cerniere ø 18 mm

1ª guarnizione In neoprene tubolare

2ª guarnizione Autoadesiva in pivilene mm 11 x 6

Tagliaspifferi Con guarnizione multilabbro autolivellante

Spioncino Grandangolare 52÷82 mm

Finiture: col. bronzo - ottone - cromo satinato - cromo lucido

Cerniere Registrabili in altezza

Imballo Cartone

Technical features supplied

Subframe Galvanised sheet-iron

Frame P1 adjustable frame, 20/10 thick steel painted 

with epoxypolyester powders RAL 8017

Door leaf Perimeter structure of leaf in 15/10 steel profile soldered to angles 

with 15/10 ext. 8/10 int. double sheet metal soldered to leaf perimeter 

Reinforcements With “Z”-shaped vertical pressure-folded profiles between two leaf sheet metals

Lock Pre-set for Europrofile cylinder with manganese sheet metal protection

Moving bolts 6, Made of steel (ø 18 mm) 

(4 for lock + 1 horizontal switchlocks + 1 limiter bolt)

Fixed bolts 3, hinge side (ø 18 mm)

1st Gasket Made of tubular neoprene

2nd gasket Made of self-adhesive PVC (11 x 6mm)

Draught proofing With self-levelling multi-lip gasket

Peephole 52÷82 mm wide angle lens

Finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium - lucid chromium

Hinges Height adjustable

Packaging Cardboard

Tipologie

Apertura Ad anta unica

Type

Opening Single leaf

Dimensioni standard (mm)

Luce netta 800 x 2100 850 x 2100 900 x 2100

Ingombro 930 x 2170 980 x 2170 1030 x 2170

Standard size (mm)

Clear opening 800 x 2100 850 x 2100 900 x 2100

Overall dimensions 930 x 2170 980 x 2170 1030 x 2170

1 Serratura
2 Catenaccio superiore
3 Deviatore semplice inferiore

1 Lock
2 Upper bolt
3 Lower simple switchlock

3

1

2
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The DOPPIA DOMOTICA double-leaf 

armoured door has the lock operated 

by a Europrofile cylinder and a 

23-point locking system between the 

leaves and between the leaves with 

the frame. The lock, besides working 

normally with a key, has electronic-

controlled door opening and closing 

on the leaf or with remote control.

La porta blindata 2 ante mod. DOPPIA 

DOMOTICA ha la serratura azionata 

con cilindro a profilo europeo e 23 

punti totali di chiusura tra le ante e tra 

le ante con il telaio. La serratura, oltre 

al normale funzionamento a chiave, ha 

i comandi per la gestione elettronica 

dell’apertura e della chiusura della 

porta sull’anta o con comandi remoti. 

La porta mod. DOPPIA DOMOTICA 

si presta a realizzazioni speciali extra 

listino configurabili a preventivo.

DOPPIA domotica  Design: Arch. Fabrizio Bianchetti

A richiesta

Colore Verniciatura colore nero telaio + ante e/o colori vari

Cilindro A profilo europeo. A richiesta con defender ed accessori relativi

Chiavi per cilindro n. 3 Chiavi padronali. A richiesta altre soluzioni con chiavi da cantiere, etc.

Spioncino Grandangolare 52÷82 mm. Finiture: col. bronzo - ottone - cr. satinato - cr. lucido

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Comando esterno Tastiera numerica con lettore trasponder integrato

Comando remoto Radiocomando con kit ricevitore nell'anta della porta

Alimentazione serratura Alimentatore esterno alla porta 230v-9v continua per serratura prevista senza pacco batterie

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Battuta sull'anta Omega con battente per soglia con battuta

Soglia di battuta Kit battuta di soglia in acciaio inox

Rivestimenti e finiture Vedi catalogo specifico

Maniglieria Finiture alluminio: col. bronzo - ottone - cromo satinato

Finiture zalor: col. cromo lucido - ottone

Sopraluce Rettilinei - centinati

Lato luce Rettilinei

Fuori misura Altezza max 2400 mm - Larghezza max 1400 mm

Optional

Colour Black painted frame + door leaves and/or various colours

Cylinder Europrofile cylinder. Upon request, with defender and relative accessories

Keys for cylinder 3 main keys. Upon request other key solutions from factory, etc.

Peephole 52÷82 mm wide angle lens

Finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium - lucid chromium

Pulling door Total hinge side protection

External control Numerical keypad with integrated transponder reader

Remote control Remote control with receiver kit on door leaf

Lock power supply Outside 230v-9v continuous power supply for locks without battery pack

Pulling door Total hinge side protection

Door leaf rebate Omega-shaped profile for sloped profile sills

Sill rebate Stainless steel sill rebate kit

Panels and finishing See specific catalogue

Handle collection Aluminium finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium

Zalor finishing: available in various colours: lucid chromium - brass.

Transom window Rectilinear or arched

Side light Rectilinear

Outsize door Maximum height 2400 mm - Maximum width 1400 mm

Caratteristiche tecniche fornite

Controtelaio In lamiera zincata

Telaio Tipo P1 regolabile, spessore 20/10 in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere RAL 8017

Ante Struttura perimetrale delle ante in acciaio profilato 15/10 saldata agli angoli 

con doppia lamiera 15/10 est. 8/10 int. saldate sui perimetri delle ante

Rinforzi Con “Z” verticali pressopiegate tra le due lamiere delle ante

Serratura Con elettronica integrata predisposta per cilindro a profilo europeo

con protezione in lamiera al manganese

Alimentazione serratura Portabatterie con n. 6 batterie alcaline 1.5v

Chiavi elettroniche Kit n. 3 chiavi transponder

Comando interno Pulsantiera apertura chiusura e/o programmazione

Comando esterno Lettore delle chiavi transponder (a contatto)

Catenacci mobili n. 11 In acciaio ø 18 mm (Anta apribile: n. 4 della serratura + n. 4 deviatori orizzontali 

+ n.1 catenaccio superiore)

(Anta semifissa: n. 1 catenaccio superiore + n. 1 catenaccio inferiore)

Rostri N. 4 + 4 lato cerniere ø 18 mm

1ª guarnizione In neoprene tubolare

2ª guarnizione Autoadesiva in pivilene mm 11 x 6

Coibentazione Coibentazione delle ante con eps

Tagliaspifferi Con guarnizione multilabbro autolivellante (nelle due ante)

Cerniere Registrabili in altezza

Imballo Cartone

Technical features supplied

Subframe Galvanised sheet-iron

Frame P1 adjustable frame, 20/10 thick steel painted with epoxypolyester powders RAL 8017

Door leaf Perimeter structure of leaves in 15/10 steel profile soldered to angles 

with 15/10 ext. 8/10 int. double sheet metal soldered to leaves perimeter 

Reinforcements With “Z”-shaped vertical pressure-folded profiles between two leaves sheet metals

Lock With integrated electronics pre-set for Europrofile cylinder 

with manganese sheet metal protection

Lock power supply Battery holder with 6 1.5 V alkaline batteries

Electronic keys 3 transponder keys

Internal control Opening closing and/or programming control panel

External control Transponder key reader (by contact)

Moving bolts 11, made of steel (ø 18 mm) (Opening leaf: 4 for lock + 4 horizontal switchlocks 

+ 1 upper bolt) (semi-fixed leaf: 1 upper bolt + lower bolt)

Fixed bolts 4 + 4, hinge side (ø 18 mm)

1st Gasket Made of tubular neoprene

2nd gasket Made of self-adhesive PVC (11 x 6mm)

Insulation EPS leaves insulation

Draught proofing With self-levelling multi-lip gasket (in the two leaves)

Hinges Height adjustable

Packaging Cardboard

Tipologie

Apertura A battente - 2 ante: anta semifissa + anta apribile

Type

Opening Swinging - double leaf one semi-fixed leaf and one opening leaf

Dimensioni standard (mm)

Luce netta 1100 x 2100 1200 x 2100

Ingombro 1230 x 2170 1330 x 2170

Standard size (mm)

Clear opening 1100 x 2100 1200 x 2100

Overall dimensions 1230 x 2170 1330 x 2170

1 Serratura
2 Deviatore doppio superiore
3 Deviatore doppio inferiore
4 Catenaccio superiore
5 Catenaccio inferiore
6 Alimentazione a batterie

1 Lock
2 Upper double switchlock
3 Lower double switchlock
4 Upper bolt
5 Lower bolt
6 Battery power supply

5

6

3

1

2

4
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DOPPIO GARANTE MULTI has the 

multifunctional lock operated by a 

double-bitted key (main), a Europrofile 

cylinder (service) and a 25-point 

locking system between the leaves and 

between the leaves with the frame. 

The safety of the Europrofile cylinder 

can be implemented by adding 

reinforcements such as defender, etc. 

The multifunctional lock door has 

the same possibilities for aesthetical 

finishing as all the other models.

La porta blindata 2 ante mod. 

DOPPIO GARANTE MULTI ha la 

serratura multifunzione azionata con 

chiave a doppia mappa (padronale) 

+ cilindro a profilo europeo (servizio) 

e 25 punti totali di chiusura tra le 

ante e tra le ante con il telaio. La 

sicurezza del cilindro a profilo europeo 

è implementabile con l’aggiunta di 

rinforzi quali il defender, etc. La porta 

con serratura multifunzione ha le 

stesse possibilità estetiche di finitura 

di tutti gli altri modelli.

DOPPIA GARANTE MULTI  Design: Arch. Fabrizio Bianchetti

A richiesta

Colore Verniciatura colore nero telaio + ante e/o colori vari

Cilindro (servizio) A profilo europeo 

A specifica richiesta con defender ed accessori relativi

Chiavi per cilindro n. 3 chiavi padronali

A specifica richiesta altre soluzioni con chiavi da cantiere, etc.

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Battuta sull'anta Omega con battente per soglia con battuta

Soglia di battuta Kit battuta di soglia in acciaio inox

Rivestimenti e finiture Vedi catalogo specifico

Maniglieria Finiture alluminio: col. bronzo - ottone - cromo satinato

Finiture zalor: col. cromo lucido - ottone

Sopraluce Rettilinei - centinati

Lato luce Rettilinei

Fuori misura Altezza max 2400 mm - Larghezza max 1400 mm

Optional

Colour Black painted frame + door leaves and/or various colours

Cylinder (service) Europrofile

Upon specific request, with defender and relative accessories

Keys for cylinder 3 main keys

Upon request other key solutions from factory, etc.

Pulling door Total hinge side protection

Door leaf rebate Omega-shaped profile for sloped profile sills

Sill rebate Stainless steel sill rebate kit

Panels and finishing See specific catalogue

Handle collection Aluminium finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium

Zalor finishing: available in various colours: lucid chromium - brass.

Transom window Rectilinear or arched

Side light Rectilinear

Outsize door Maximum height 2400 mm - Maximum width 1400 mm

Caratteristiche tecniche fornite

Controtelaio In lamiera zincata

Telaio Tipo P1 regolabile, spessore 20/10 in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere RAL 8017

Ante Struttura perimetrale delle ante in acciaio profilato 15/10 saldata agli angoli 

con doppia lamiera 15/10 est. 8/10 int. saldate sui perimetri delle ante

Rinforzi Con “Z” verticali pressopiegate tra le due lamiere delle ante

Serratura Parte superiore o padronale: doppia mappa (1+3 chiavi)

Parte inferiore o di servizio: cilindro a profilo europeo

Con protezione totale della serratura in lamiera al manganese

Catenacci mobili n. 13 in acciaio ø 18 mm

(Anta apribile: n. 5 della serratura + n. 4 deviatori orizzontali 

+ n. 1 catenaccio limitatore + n. 1 catenaccio superiore)

(Anta semifissa: n. 1 catenaccio superiore + n. 1 catenaccio inferiore)

Rostri n. 4 + 4 lato cerniere ø 18 mm

1ª guarnizione In neoprene tubolare

2ª guarnizione Autoadesiva in pivilene mm 11 x 6

Coibentazione Coibentazione delle ante con eps

Tagliaspifferi Con guarnizione multilabbro autolivellante (nelle due ante)

Spioncino Grandangolare 52÷82 mm

Finiture: col. bronzo - ottone - cromo satinato - cromo lucido

Limitatore d'apertura Kit limitatore d'apertura

Cerniere Registrabili in altezza

Imballo Cartone

Technical features supplied

Subframe Galvanised sheet-iron

Frame P1 adjustable, 20/10 thick steel painted with epoxypolyester powders RAL 8017

Door leaf Perimeter structure of leaves in 15/10 steel profile soldered to angles 

with 15/10 ext. 8/10 int. double sheet metal soldered to leaves perimeter 

Reinforcements With “Z”-shaped vertical pressure-folded profiles between two leaves sheet metals

Lock Upper or main part: double-bitted (1+3 keys)

Lower or service part: Europrofile cylinder

With total protection of the manganese sheet metal lock

Moving bolts 13, made of steel (ø 18 mm) 

(Opening leaf: 5 for lock + 4 horizontal switchlocks 

+ 1 limiter bolt + 1 upper bolt) 

(Semi-fixed leaf: 1 upper bolt + 1 lower bolt)

Fixed bolts 4 + 4, hinge side (ø 18 mm)

1st Gasket Made of tubular neoprene

2nd gasket Made of self-adhesive PVC (11 x 6mm)

Insulation EPS leaves insulation

Draught proofing With self-levelling multi-lip gasket (in the two leaves)

Peephole 52÷82 mm wide angle lens

Finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium - lucid chromium

Opening limiter Opening limiter kit

Hinges Height adjustable

Packaging Cardboard

Tipologie

Apertura A battente - 2 ante: anta semifissa + anta apribile

Type

Opening Swinging - double leaf one semi-fixed leaf and one opening leaf

Dimensioni standard (mm)

Luce netta 1100 x 2100 1200 x 2100

Ingombro 1230 x 2170 1330 x 2170

Standard size (mm)

Clear opening 1100 x 2100 1200 x 2100

Overall dimensions 1230 x 2170 1330 x 2170

1 Serratura
2 Deviatore doppio superiore
3 Deviatore doppio inferiore
4 Catenaccio superiore
5 Catenaccio inferiore
6 Limitatore d’apertura

1 Lock
2 Upper double switchlock
3 Lower double switchlock
4 Upper bolt
5 Lower bolt
6 Opening limiter

5

6

3

1

2

4
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DOPPIA DIFESA CL has the lock 

operated by a Europrofile cylinder and 

a 24-point locking system between the 

leaves and between the leaves with 

the frame. The safety of the Europrofile 

cylinder can be implemented by adding 

reinforcements such as defender, 

etc. Accessories such as panels and 

the handle collection on this type of 

door take on an important aesthetical 

relevance and are consequential to the 

overall project where it is set.

La porta blindata 2 ante mod. DOPPIA 

DIFESA CL ha la serratura azionata con 

cilindro a profilo europeo e 24 punti 

totali di chiusura tra le ante e tra le ante 

con il telaio. La sicurezza del cilindro a 

profilo europeo si può implementare con 

l’aggiunta di rinforzi quali il defender, 

etc. Accessori quali i rivestimenti e 

la maniglieria in questo tipo di porta 

assumono una rilevanza estetica 

importante e consequenziale al progetto 

complessivo dell’ambiente di posa.

DOPPIA DIFESA CL  Design: Arch. Fabrizio Bianchetti

A richiesta

Colore Verniciatura colore nero telaio + ante e/o colori vari

Cilindro A profilo europeo 

A specifica richiesta con defender ed accessori relativi

Chiavi n. 3 chiavi padronali

A specifica richiesta altre soluzioni con chiavi da cantiere, etc.

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Apertura elettrica Predisposizione e montaggio incontro elettrico

Battuta sull'anta Omega con battente per soglia con battuta

Soglia di battuta Kit battuta di soglia in acciaio inox

Rivestimenti e finiture Vedi catalogo specifico

Maniglieria Finiture alluminio: col. bronzo - ottone - cromo satinato

Finiture zalor: col. cromo lucido - ottone

Sopraluce Rettilinei - centinati

Lato luce Rettilinei

Fuori misura Altezza max 2400 mm - Larghezza max 1400 mm

Optional

Colour Black painted frame + door leaves and/or various colours

Cylinder Europrofile

Upon specific request, with defender and relative accessories

Keys 3 main keys

Upon request other key solutions from factory, etc.

Pulling door Total hinge side protection

Electrical opening Preparation and assembly for electrical connection

Door leaf rebate Omega-shaped profile for sloped profile sills

Sill rebate Stainless steel sill rebate kit

Panels and finishing See specific catalogue

Handle collection Aluminium finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium

Zalor finishing: available in various colours: lucid chromium - brass.

Transom window Rectilinear or arched

Side light Rectilinear

Outsize door Maximum height 2400 mm - Maximum width 1400 mm

Caratteristiche tecniche fornite

Controtelaio In lamiera zincata

Telaio Tipo P1 regolabile - spessore 20/10 in acciaio verniciato 

con polveri epossipoliestere RAL 8017

Ante Struttura perimetrale delle ante in acciaio profilato 15/10 saldata agli angoli 

con doppia lamiera 15/10 est. 8/10 int. saldate sui perimetri delle ante

Rinforzi Con “Z” verticali pressopiegate tra le due lamiere delle ante

Serratura Predisposta per cilindro a profilo europeo

con protezione in lamiera al manganese

Catenacci mobili n. 12 in acciaio ø 18 mm

(Anta apribile: n. 4 della serratura + n. 4 deviatori orizzontali 

+ n. 1 catenaccio limitatore + n. 1 catenaccio superiore)

(Anta semifissa: n. 1 catenaccio superiore + n. 1 catenaccio inferiore)

Rostri n. 4 + 4 lato cerniere ø 18 mm

1ª guarnizione In neoprene tubolare

2ª guarnizione Autoadesiva in pivilene mm 11 x 6

Coibentazione Coibentazione delle ante con eps

Tagliaspifferi Con guarnizione multilabbro autolivellante (nelle due ante)

Spioncino Grandangolare 52÷82 mm

Finiture: col. bronzo - ottone - cromo satinato - cromo lucido

Limitatore d'apertura Kit limitatore d'apertura

Cerniere Registrabili in altezza

Imballo Cartone

Technical features supplied

Subframe Galvanised sheet-iron

Frame P1 adjustable, 20/10 thick steel painted 

with epoxypolyester powders RAL 8017

Door leaf Perimeter structure of leaves in 15/10 steel profile soldered to angles 

with 15/10 ext. 8/10 int. double sheet metal soldered to leaves perimeter 

Reinforcements With “Z”-shaped vertical pressure-folded profiles between two leaves sheet metals

Lock Pre-set for Europrofile cylinder 

with manganese sheet metal protection

Moving bolts 12, made of steel (ø 18 mm) 

(Opening leaf: 4 for lock + 4 horizontal switchlocks 

+ 1 limiter bolt + 1 upper bolt) 

(Semi-fixed leaf: 1 upper bolt + 1 lower bolt)

Fixed bolts 4 + 4, hinge side (ø 18 mm)

1st Gasket Made of tubular neoprene

2nd gasket Made of self-adhesive PVC (11 x 6mm)

Insulation EPS leaves insulation

Draught proofing With self-levelling multi-lip gasket (in the two leaves)

Peephole 52÷82 mm wide angle lens

Finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium - lucid chromium

Opening limiter Opening limiter kit

Hinges Height adjustable

Packaging Cardboard

Tipologie

Apertura A battente - 2 ante: anta semifissa + anta apribile

Type

Opening Swinging - double leaf one semi-fixed leaf and one opening leaf

Dimensioni standard (mm)

Luce netta 1100 x 2100 1200 x 2100

Ingombro 1230 x 2170 1330 x 2170

Standard size (mm)

Clear opening 1100 x 2100 1200 x 2100

Overall dimensions 1230 x 2170 1330 x 2170

1 Serratura
2 Deviatore doppio superiore
3 Deviatore doppio inferiore
4 Catenaccio superiore
5 Catenaccio inferiore
6 Limitatore d’apertura

1 Lock
2 Upper double switchlock
3 Lower double switchlock
4 Upper bolt
5 Lower bolt
6 Opening limiter

5

6

3

1

2

4
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The DOPPIA GUSCIO DM double-leaf 

armoured door has the lock operated 

by a double-bitted key and a 24-point 

locking system between the leaves 

and between the leaves with the 

frame. The DOPPIO GUSCIO DM 

armoured door, like all of the two-leaf 

models, becomes a very important 

component in the overall architecture 

of the home/building where it is 

placed.

La porta blindata 2 ante mod. 

DOPPIO GUSCIO DM ha la serratura 

azionata con chiave a doppia mappa 

e 24 punti totali di chiusura tra le ante 

e tra le ante con il telaio. La porta 

blindata DOPPIO GUSCIO DM come 

tutti i modelli a due ante diventa 

un componente molto importante 

nell’architettura complessiva dello 

stabile o dell’ambiente in cui viene 

collocata.

doPPIO GUSCIO DM  Design: Arch. Fabrizio Bianchetti

A richiesta

Colore Verniciatura colore nero telaio + ante e/o colori vari

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Apertura elettrica Predisposizione e montaggio incontro elettrico

Battuta sull'anta Omega con battente per soglia con battuta

Soglia di battuta Kit battuta di soglia in acciaio inox

Rivestimenti e finiture Vedi catalogo specifico

Maniglieria Finiture alluminio: col. bronzo - ottone - cromo satinato

Finiture zalor: col. cromo lucido - ottone

Sopraluce Rettilinei - centinati

Lato luce Rettilinei

Fuori misura Altezza max 2400 mm - Larghezza max 1400 mm

Optional

Colour Black painted frame + door leaves and/or various colours

Pulling door Total hinge side protection

Electrical opening Preparation and assembly for electrical connection

Door leaf rebate Omega-shaped profile for sloped profile sills

Sill rebate Stainless steel sill rebate kit

Panels and finishing See specific catalogue

Handle collection Aluminium finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium

Zalor finishing: available in various colours: lucid chromium - brass.

Transom window Rectilinear or arched

Side light Rectilinear

Outsize door Maximum height 2400 mm - Maximum width 1400 mm

Caratteristiche tecniche fornite

Controtelaio In lamiera zincata

Telaio Tipo P1 regolabile - spessore 20/10 in acciaio verniciato 

con polveri epossipoliestere RAL 8017

Ante Struttura perimetrale delle ante in acciaio profilato 15/10 saldata agli angoli 

con doppia lamiera 15/10 est. 8/10 int. saldate sui perimetri delle ante

Rinforzi Con “Z” verticali pressopiegate tra le due lamiere delle ante

Serratura A doppia mappa: scrocco + n. 4 catenacci

con protezione in lamiera al manganese

Chiavi n. 1 chiave da cantiere (scrocco + 2 mandate)

n. 3 chiavi padronali (scrocco + 4 mandate)

Catenacci mobili n. 12 in acciaio ø 18 mm

(Anta apribile: n. 4 della serratura + n. 4 deviatori orizzontali + n. 1 catenaccio 

limitatore + n.1 catenaccio superiore)

(Anta semifissa: n. 1 catenaccio superiore + n. 1 catenaccio inferiore)

Rostri N. 4 + 4 lato cerniere ø 18 mm

1ª guarnizione In neoprene tubolare

2ª guarnizione Autoadesiva in pivilene mm 11 x 6

Coibentazione Coibentazione delle ante con eps

Tagliaspifferi Con guarnizione multilabbro autolivellante (nelle due ante)

Spioncino Grandangolare 52÷82 mm

Finiture: col. Bronzo - ottone - cromo satinato - cromo lucido

Limitatore d'apertura Kit limitatore d'apertura

Cerniere Registrabili in altezza

Imballo Cartone

Technical features supplied

Subframe Galvanised sheet-iron

Frame P1 adjustable, 20/10 thick steel painted 

with epoxypolyester powders RAL 8017

Door leaf Perimeter structure of leaves in 15/10 steel profile soldered to angles 

with 15/10 ext. 8/10 int. double sheet metal soldered to leaves perimeter 

Reinforcements With “Z”-shaped vertical pressure-folded profiles between two leaves sheet metals

Lock Double-bitted: latch 

+ 4 bolts with manganese sheet metal protection

Keys 1 construction key (latch + 2 turns)

3 main keys (latch + 4 turns)

Moving bolts 12, made of steel (ø 18 mm) 

(Opening leaf: 4 for lock + 4 horizontal switchlocks 

+ 1 limiter bolt + 1 upper bolt) 

(Semi-fixed leaf: 1 upper bolt + 1 lower bolt)

Fixed bolts 4 + 4, hinge side (ø 18 mm)

1st Gasket Made of tubular neoprene

2nd gasket Made of self-adhesive PVC (11 x 6mm)

Insulation EPS leaves insulation

Draught proofing With self-levelling multi-lip gasket (in the two leaves)

Peephole 52÷82 mm wide angle lens

Finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium - lucid chromium

Opening limiter Opening limiter kit

Hinges Height adjustable

Packaging Cardboard

Tipologie

Apertura A battente - 2 ante: anta semifissa + anta apribile

Type

Opening Swinging - double leaf one semi-fixed leaf and one opening leaf

Dimensioni standard (mm)

Luce netta 1100 x 2100 1200 x 2100

Ingombro 1230 x 2170 1330 x 2170

Standard size (mm)

Clear opening 1100 x 2100 1200 x 2100

Overall dimensions 1230 x 2170 1330 x 2170

1 Serratura
2 Deviatore doppio superiore
3 Deviatore doppio inferiore
4 Catenaccio superiore
5 Catenaccio inferiore
6 Limitatore d’apertura

1 Lock
2 Upper double switchlock
3 Lower double switchlock
4 Upper bolt
5 Lower bolt
6 Opening limiter

5

6

3

1

2

4
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The DOPPIO ARCO CL double-

leaf armoured door has the lock 

operated by a Europrofile cylinder 

and a 24-point locking system 

between the leaves and between 

the leaves with the frame. The 

safety of the Europrofile cylinder 

can be implemented by adding 

reinforcements such as defender, etc. 

The arched two-leaf armoured door is 

the result of a complex project, suited 

for the aesthetical and architectonic 

importance of the place it is set.

La porta blindata 2 ante mod. 

DOPPIO ARCO CL ha la serratura 

azionata con cilindro a profilo europeo 

e 24 punti totali di chiusura tra le ante 

e tra le ante con il telaio. La sicurezza 

del cilindro a profilo europeo si può 

implementare con l’aggiunta di 

rinforzi quali il defender, etc. 

La porta blindata due ante ad arco è 

il risultato di un progetto complesso, 

adeguato all’importanza estetica ed 

architettonica del sito di posa.

dOPPIO ARCO CL  Design: Arch. Fabrizio Bianchetti

A richiesta

Colore Verniciatura colore nero telaio + ante e/o colori vari

Cilindro A profilo europeo 

A specifica richiesta con defender ed accessori relativi

Chiavi n. 3 chiavi padronali

A specifica richiesta altre soluzioni con chiavi da cantiere, etc.

Porta a tirare Protezione totale lato cerniere

Apertura elettrica Protezione totale lato cerniere (limitatore d'apertura non inseribile)

Battuta sull'anta Omega con battente per soglia con battuta

Soglia di battuta Kit battuta di soglia in acciaio inox

Rivestimenti e finiture Vedi catalogo specifico

Maniglieria Finiture alluminio: col. bronzo - ottone - cromo satinato

Finiture zalor: col. cromo lucido - ottone

Sopraluce Rettilinei - centinati

Lato luce Rettilinei

Fuori misura Altezza max 2400 mm - Larghezza max 1400 mm

Optional

Colour Black painted frame + door leaves and/or various colours

Cylinder Europrofile

Upon specific request, with defender and relative accessories

Keys 3 main keys

Upon request other key solutions from factory, etc.

Pulling door Total hinge side protection

Electrical opening Total hinge side protection (opening limiter cannot be inserted)

Door leaf rebate Omega-shaped profile for sloped profile sills

Sill rebate Stainless steel sill rebate kit

Panels and finishing See specific catalogue

Handle collection Aluminium finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium

Zalor finishing: available in various colours: lucid chromium - brass.

Transom window Rectilinear or arched

Side light Rectilinear

Outsize door Maximum height 2400 mm - Maximum width 1400 mm

Caratteristiche tecniche fornite

Controtelaio In lamiera zincata

Telaio Tipo P1 regolabile - spessore 20/10 in acciaio verniciato 

con polveri epossipoliestere RAL 8017

Ante Struttura perimetrale delle ante in acciaio profilato 15/10 saldata 

con doppia lamiera 15/10 est. 8/10 Int. saldate sui perimetri delle ante

Centinatura Ad arco tutto sesto e/o sesto ribassato

con un solo raggio di curvatura

Rinforzi Con “Z” verticali pressopiegate tra le due lamiere delle ante

Serratura Predisposta per cilindro a profilo europeo

con protezione in lamiera al manganese

Catenacci mobili n. 12 in acciaio ø 18 mm

(Anta apribile: n. 4 della serratura + n. 4 deviatori orizzontali + n. 1 catenaccio 

limitatore + n.1 catenaccio superiore)

(Anta semifissa: n. 1 catenaccio superiore + n. 1 catenaccio inferiore)

Rostri n. 4 + 4 lato cerniere ø 18 mm

1ª guarnizione In neoprene tubolare

2ª guarnizione Autoadesiva in pivilene mm 11 x 6

Coibentazione Coibentazione delle ante con eps

Tagliaspifferi Con guarnizione multilabbro autolivellante (nelle due ante)

Spioncino Grandangolare 52÷82 mm

Finiture: col. Bronzo - ottone - cromo satinato - cromo lucido

Limitatore d'apertura Kit limitatore d'apertura

Cerniere Registrabili in altezza

Imballo Cartone

Technical features supplied

Subframe Galvanised sheet-iron

Frame P1 adjustable, 20/10 thick steel painted 

with epoxypolyester powders RAL 8017

Door leaf Perimeter structure of leaves in 15/10 steel profile soldered with 15/10 ext. 8/10 int. 

double sheet metal soldered to leaves perimeter 

Arch Semi-circular arch and/or lowered arch 

with one bending radius

Reinforcements With "Z"-shaped vertical pressure-folded profiles between two leaves sheet metals

Lock Pre-set for Europrofile cylinder 

with manganese sheet metal protection

Moving bolts 12, made of steel (ø 18 mm)

(Opening leaf: 4 for lock + 4 horizontal switchlocks 

+ 1 limiter bolt + 1 upper bolt) 

(Semi-fixed leaf: 1 upper bolt + 1 lower bolt)

Fixed bolts 4 + 4, hinge side (ø 18 mm)

1st Gasket Made of tubular neoprene

2nd gasket Made of self-adhesive PVC (11 x 6mm)

Insulation EPS leaves insulation

Draught proofing With self-levelling multi-lip gasket (in the two leaves)

Peephole 52÷82 mm wide angle lens

Finishing: available in various colours: bronze - brass - satin chromium - lucid chromium

Opening limiter Opening limiter kit

Hinges Height adjustable

Packaging Cardboard

Tipologie

Apertura A battente - 2 ante: anta semifissa + anta apribile

Type

Opening Swinging - double leaf one semi-fixed leaf and one opening leaf

Dimensioni standard (mm)

Luce netta 1100 x 2100 1200 x 2100

Ingombro 1230 x 2170 1330 x 2170

Standard size (mm)

Clear opening 1100 x 2100 1200 x 2100

Overall dimensions 1230 x 2170 1330 x 2170

1 Serratura
2 Deviatore doppio superiore
3 Deviatore doppio inferiore
4 Catenaccio superiore
5 Catenaccio inferiore
6 Limitatore d’apertura

1 Lock
2 Upper double switchlock
3 Lower double switchlock
4 Upper bolt
5 Lower bolt
6 Opening limiter
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Effepi si riserva di apportare modifiche o migliorie costruttive ai prodotti presenti nel catalogo senza preavviso ed in qualsiasi momento. 

Le immagini, i disegni e le tonalità delle essenze riportate hanno valore puramente indicativo.

Per ulteriori informazioni  vi consigliamo di consultare il nostro sito www.blindatoeffepi.com

Effepi reserves the right to modify the products in the catalogue as well as to make technical changes without any advance communication.

Pictures, graphics and the colours of the different wood types in the catalogue are merely indicative.

For any further information we suggest you have a look at our website www.blindatoeffepi.com

Blindato Effepi S.r.l.

Tel. 0541/957278-957374

Telefax 0541/953444

info@blindatoeffepi.com

Responsabile commerciale  Marketing manager

commerciale@blindatoeffepi.com

Responsabile amministrativo Administration manager

amministrazione@blindatoeffepi.com

Responsabile tecnico Technical manager

tecnico@blindatoeffepi.com

Responsabile qualità Quality manager

qualita@blindatoeffepi.com

Rapporti con la clientela Customer relations

clienti@blindatoeffepi.com

Referente sito web Web site reference

web@blindatoeffepi.com






